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Pneumatischer Parzellen-Düngerstreuer

Der pneumatische Parzellen-Düngerstreuer ZÜRN D55 
wurde zur exakten Applikation von Düngemitteln in Feldver-
suchen entwickelt. Der Parzellen-Düngerstreuer ZÜRN D55 
ist in verschiedenen Arbeitsbreiten von 9 bis 15 m erhältlich.

Dank seiner beiden klappbaren Ausleger und des pneu-
matischen Verteilsystems können angrenzende Parzellen 
randscharf behandelt werden. So bleibt die Verteilgenau-
igkeit konstant hoch - unabhängig von der Qualität und 
Flugeigenschaft des Düngers sowie von äußeren Einflüssen 
wie Wind und Hanglagen.

Das Streugut wird über Nockenräder in den Luftstrom 
dosiert. Die Voreinstellung der Ausbringmenge ist durch 
Abdrehen einer Referenzprobe im Stand möglich. Das 
benutzerfreundliche Bedienterminal erleichtert die Eingabe 
des Referenzgewichts und der Applikationsmenge. 

Für eine konstante Ausbringmenge erfolgt die Regelung der 
Dosierwalzen in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit - 
entweder über ein Tastrad oder über ein GPS-Signal.

Technische Details

•	 Parzellen-Düngerstreuer für 3-Punkt-Anbau

•	 Arbeitsbreiten: 9 m, 10,50 m, 12 m, 15 m

•	 Pneumatisches Verteil-System mit Auslegergestänge, 
optional hydraulisch klappbar; 16 Streuelemente  
(Wirbelkammerkrümmer)

•	 2 Teilbreiten (rechts und links) sind vom Bedienterminal 
zu schalten, 3 weitere Teilbreiten je Seite sind mecha-
nisch zu schalten

•	 Zwangsdosierung über 2 hydraulisch angetriebene 
Nockenräder, automatische Abdrehprobe im Stand 

•	 Ausbringmenge 30 bis 500 kg/ha (je nach Dünger-
sorte) einstellbar über Bedienterminal

•	 Konstante Ausbringmenge durch Dosierungs-Regelung 
in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit

•	 Behältervolumen 350 oder 500 Liter, optional mit Auf-
satz 700 Liter; Abdeckplane für Düngemittelbehälter

•	 Beleuchtungseinrichtung nach StVZO,  
Transportbreite 2,50 m

Pneumatische Düngemittel-Applikation
Präzise Düngetechnik für Ihre Feldversuche.



◄◄ Bei den Dosier- und Verteileinheiten 
greifen wir auf bewährte Serientechnik 
von Rauch zurück. Für eine exakte 
Dosierung sorgen die beiden hydrau-
lisch angetriebenen Nockenradwellen. 
Der Dünger wird im Luftstrom beschleu-
nigt und zu den Auswurf-Krümmern 
gefördert. Durch die Zwangsdosierung 
und die fahrtgeschwindigkeitsabhän-
gige Steuerung bleibt die Streumenge 
immer konstant.

▼▼ Die pneumatische Verteilung ermöglicht 
eine randscharfe Parzellen-Düngung. 
Das selbsttragende Gestänge ist auf 
Stabilität und Langlebigkeit konzipiert. 
Auf Wunsch sind die beiden Ausleger 
hydraulisch klappbar.

►► Alle Einstellungen wie Abdrehprobe, 
Ausbringmenge und Teilbreitenschaltung  
(rechts und links) werden über das 
bedienerfreundliche Terminal durchge-
führt. Die automatische Abdrehprobe 
wird immer nur am linken Dosier- 
aggregat durchgeführt. Der Benutzer 
wird über das Menü des Bedienterminals 
durch den Abdrehprozess geführt.

◄◄ Zusätzliche Teilbreiten können mechanisch 
geschaltet werden. Für jede Teilbreite wird die 
Dosierung an 2 Nockenrädern durch Schieber 
verschlossen.

►► Auf Wunsch kann die Ausbringmengenrege-
lung auch über das Geschwindigkeitssignal des 
GPS-Empfängers angesteuert werden.

Randscharfe Behandlung von Parzellen
Exakt dosieren. Präzise verteilen. Perfekt streuen.



Weltweit für Sie im Einsatz.
Ihr starker Partner für Feldversuchstechnik.

◄◄ Im Jahr 1963 revolutionierte eine 
Erfindung von Dr. Hans-Ulrich Hege 
die Welt des landwirtschaftlichen 
Feldversuchs. Der erste brauchbare 
(vermischungsfreie) Parzellen-Mäh-
drescher verließ Hohebuch und 
eroberte alle Kontinente. Auch heute 
findet sich das System Hege, weiter-
entwickelt und mit allen technischen 
Möglichkeiten der heutigen Zeit aus-
gestattet, im ebenso kraftvollen wie 
zuverlässigen Parzellen-Mähdrescher 
ZÜRN 150 wieder. 50 Jahre nach der 
ersten Hege-Maschine entwickelt und 
fertigt Zürn wieder an historischer 
Stätte. So bleibt die Domäne Hohe-
buch auch weiterhin ein zuverlässiger 
Partner für Versuchstechniker in aller 
Welt.

▲▲ Wir bieten ein komplettes Produkt- 
und Serviceprogramm für das Versuchs-
wesen im Pflanzenbau und arbeiten 
täglich daran, dieses noch besser und 
individueller auf Ihre Anforderungen 
abzustimmen.

►► Ihre Anforderungen an Qualität und Service 
setzen wir uns jeden Tag als Maßstab und 
Herausforderung. Vertrauen Sie auf eine echte 
Partnerschaft mit uns und profitieren Sie von 
über 125 Jahren Erfahrung im Agrarbereich 
und unserer Leidenschaft für Landmaschinen.
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